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SINGLE  CONTROL  LEVER  MIXER
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.peR noitangiséD edoC
elcitra

.dnoC
rap .peR noitangiséD edoC

elcitra
.dnoC

rap

1 reivelelbmesnE PC-001A8E 1 11 selbixelfederiaP 60740392R 1

2 ehcaC 50740392R 1 21 edirB 16680992R 1

3 ellepuoC 19742392R 1 31 tnioJ 48350392R 1

4 uorcE 29740392R 1 41 euqimarécseuqsidàehcuotraC FN483A8R 1

5 euqimarécseuqsidàehcuotraC FN383A8R 1 51 stniojelbmesnE 98850392R 1

6 cebelbmesnE PC-310A8E 1 61 ruetaréA 17710392R 1

7 ruetaréA PC-410A8E 1 71 noitaxifedelbmesnE 79740392R 1

8 cebednoitaxiF 88480992R 1 81 selbixelfederiaP 16540392R 1

9 ruetarutbO 95510792R 1 91 ruetaréA 41910392R 1

01 siV FN210A8R 1 02 cebelbmesnE 40682992R 1

E75499-NF

Une marque de la Société KOHLER FRANCE - 330 339 144 RCS BOBIGNY
Siège Social : Immeuble Le Cap - 3, rue de Brennus

93631 La Plaine St Denis cedex
TEL. : 33 (0) 1 49 17 37 37 - FAX : 33 (0) 1 49 17 37 40

www.jacobdelafon.fr
SERVICE ASSISTANCE CLIENTÈLE :  0810 307 000



1. Fermer les arrivées d’eau.
Turn off the water supplies
to the faucet.

2. Oter le cache.
Remove the cap.

3. Désserrer la vis du levier.
Loosen the setcrew.

4. Enlever le levier.
Lift the handle.

5. Dévisser la coupelle.
Loosen the bonnet.

6. Dévisser l’écrou.
Loosen the nut.

7. Déboîter la cartouche.
Lift the valve.

8. Inserrer la nouvelle cartouche.
Install the new valve.

9. Visser l’écrou.
Tighten the nut.

10. Visser la coupelle.
Tighten the bonnet.

11. Remonter le levier, serrer la vis.
Reinstall the lever, tighten the setscrew.

12. Emboîter le cache.
Fit the cap and the lever together.

13. Ouvrir l’eau, vérifier le fonctionnement.
Turn on the water supplies, check the faucet.

Cartouche
Valve

Coupelle
Bonnet

Vis
Screw

Levier
Lever

Ecrou
Nut

Cache
Cap

F

GB

RÉGLAGE DE LA TEMPERATURE / ADJUSTING TEMPERATURE
Une bague-limiteur de température (A), clipsée sur la cartouche, permet de limiter le déplacement du levier vers la
gauche, et de diminuer ainsi la température de l’eau chaude. (selon ➀➁➂➃➄➅➆)

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE / REPLACEMENT OF THE VALVE

A temperature-control ring (A) attached to the valve will control leftward lever movement and thus adjust the
temperature of hot and cold water. (according to ➀➁➂➃➄➅➆)
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MONTAGE DU BEC / TUBE SPOUT MOUNTING

➁ ➂➀

➀➛A

➙ ➄
➁ ➂

➃

➙ ➙ ➙
➙ ➙

➅
➆

  E76240-..

  E76241-..

222

198
15°

10
3 13

9

35
0

m
ax

i 4
0

G 3/8

42
0

G 3/8

29
7

23°

20
3

217

11
5

106

m
ax

i 4
0

  E76242-..

15
0±

15

40

129

79
10

5

Ø
65

G
1/

2

263

5°

bride / flange Pousser en butée
Push back

joint / seal

Montage rapide par le dessus E76241-.. / Quick top mounting E76241-..

• Drain pipes thoroughly before installing. After installing faucet, remove aerator. Turn on water supply. Push lever as
far to the left (hot water) and to the right (cold water) as possible   to remove all deposits with a strong flow of water.
Reinstall aerator.
• Finish: This mixer has a finish which requires special care. To maintain its shine and luster, clean regularly with a
non-abrasive sponge and soap, rinse thoroughly and dry with a soft cloth. Do not use harsh products containing methyl
alcohol, acids, solvents or abrasives that can damage the finish.
• Instantaneous gas water heater, recommandations:
• Set temperature regulator at maximum position.
• Have static water pressure of at least 1 bar, 10 bars maximum, 3 to 5 bars advised.
• Water saving control: the mixer faucets of this range have the peculiarity to be equipped with a sensory system
determining a zone of economic use. The overtaking of the point of resistance met during the movement of the
control lever indicates the passage towards a more important flow.

CONSEILS A L'INSTALLATION / INSTALLATION INSTRUCTIONS
• Avant l'installation, purger soigneusement les canalisations. La robinetterie installée, démonter l’aérateur avant sa
mise en eau. Ouvrir l’eau. Pousser le levier à gauche (eau chaude), à droite (eau froide) au maximum afin d’éliminer
toutes les impuretés par un écoulement abondant. Remonter l’aérateur.
• Revêtement : la finition de ce mitigeur exige une attention particulière : pour conserver l’aspect de votre robinetterie,
nettoyer régulièrement sa surface avec une éponge savonneuse non abrasive, bien rincer et essuyer avec un linge
doux. Eviter formellement l'utilisation des produits contenant de l'alcool méthylique, des acides, des solvants ou des
abrasifs qui endommageraient le revêtement.
• Chauffe-eau à gaz instantané, pour son bon fonctionnement, il est conseillé :
• De régler le sélecteur de température au maximum.
• D’utiliser une eau à une pression statique de 1 bar minimum, 10 bars maximum, 3 à 5 bars conseillés.
• Économies d’eau : les mitigeurs de cette gamme ont la particularité d’être équipés d’un système sensitif
déterminant une zone d’utilisation économique. Le dépassement du point de résistance rencontré lors du dépla-
cement du levier indique le passage vers un débit plus important.
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I N S T R U C C I O N E S
N O T I C I A        T E C N I C A

PANACHE
GRIFERIA MONOMANDO

MISTURADORA MONOCOMANDO2
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.feR nóicanimoneD .doC
olucítra .tnaC .feR nóicanimoneD .doC

olucítra .tnaC

1 atenamotnujnoC PC-001A8E 1 11 selbixelF 60740392R 1

2 rolocibecidnI 50740392R 1 21 adirB 16680992R 1

3 azurepaC 19742392R 1 31 atnuJ 48350392R 1

4 acreuT 29740392R 1 41 socimárecsocsidedohcutraC FN483A8R 1

5 socimárecsocsidedohcutraC FN383A8R 1 51 satnujotnujnoC 98850392R 1

6 oirotarigoñacotnujnoC PC-310A8E 1 61 rodaeriA 17710392R 1

7 rodaeriA PC-410A8E 1 71 oirotarigoñacnóicajifotnujnoC 79740392R 1

8 oñaclednóicajifotnujnoC
oirotarig 88480992R 1 81 selbixelF 16540392R 1

9 aiuG 95510792R 1 91 rodaeriA 41910392R 1

01 ollinroT 37943692R 1 02 oirotarigoñacotnujnoC 40682992R 1
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  Oficinas centrales: Carretera de Logroño, km. 17
50629 SOBRADIEL - ZARAGOZA

www.jacobdelafon.es
marketing@jacobdelafon.es

SAT ESPAÑA Y PORTUGAL: 902 113 836
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Sistema de fijación rápida  E76241-.. / Montagem rapido por de cima E76241-..

MONTAJE DEL CAÑO TUBULAR / MONTAGEM DO BICO TUBULAR
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Una anilla limitadora de temperatura (A), insertada en el cartucho de discos cerámicos, permitirá limitar (mediante
un pequeño punto de resistencia) el movimiento de la maneta de accionamiento a la izquierda, lo que provocará una
disminución de la temperatura del agua (según ➀➁➂➃➄➅➆).
Um anel verificador de temperatura máxima (A) fixada no cartucho, permite de limitar a transferência da alavanca
na esquerda, e de diminuir de este modo a temperatura de água quente (segundo ➀➁➂➃➄➅➆).

REGLAJE DE LA TEMPERATURA / AFINAÇÃO DA TEMPERATURA

1. Cerrar la llave de paso.
Fechar as entradas de água.

2. Quitar el tapón embellecedor.
Tirar o tapa-parafuso.

3. Aflojar el tornillo de la maneta.
Desapertar o parafuso da alavanca.

4. Quitar la maneta.
Retirar a alavanca.

5. Aflojar la caperuza.
Desenroscar a copela.

6. Aflojar la tuerca.
Desaparafusar a porca.

7. Quitar el cartucho.
Deslocar o cartucho.

Cartucho
Cartucho

Caperuza
Copela

Tornillo
Parafuso

Maneta
Alavanca

Tuerca
Porca

Indice bicolor
Esconderijo

8. Instalar el nuevo cartucho.
Inserir o novo cartucho.

9. Apretar la tuerca.
Aparafusar a porca.

10. Apretar la caperuza.
Enroscar a copela.

11. Instalar la maneta, apretar el tornillo.
Pôr de novo a alavanca, apertar o parafuso.

12. Poner el tapón embellecedor.
Encaixar o tapa-parafuso.

13. Abrir la llave de paso y comprobar.
Abrir a água, verificar o funcionamente.

CAMBIO DEL CARTUCHO / MUDANÇA DO CARTUCHO

E

P

CONSEJOS DE INSTALACION/ CONSELHOS DE INSTALACÃO
• Antes de la instalación, purgar bien las canalizaciones. Una vez instalada la grifería, y antes de abrir el agua,
desmontar el aireador. Abrir el agua.Mover la maneta de accionamiento a la izquierda (agua caliente) y a la derecha
(fría) hasta el máximo para así eliminar todas las impurezas gracias a un flujo de agua abundante.Volver a montar
el aireador.
• Revestimiento: Para conservar el aspecto de la grifería, limpiar con una esponja jabonosa, aclarar bien y secar con
un paño suave. Evitar la utilización de productos que contengan alcohol metílico, disolventes y abrasivos que podrian
dañar el revestimiento.
Calentador de agua de gas instantáneo, para su buen funcionamiento, se recomienda :
• Regular  a nivel máximo el selector de temperatura.
• Utilizar agua a una presión estática de: 1 bar mínimo, 10 bares máximo. La medida aconsejable es de 4,5 bares.
• Ahorro de agua: los monomandos de esta gama tienen la particularidad de estar equipados de un sistema
sensitivo que determina una zona de utilización económica. Asi cuando levantamos la maneta de accionamiento
y pasamos un pequeño punto de resistencia habrá un caudal mayor (derecha).
• Antes da instalação, purgar com cuidado as canalizações. A torneira instalada, retirar o arejador antes da sua
ligação a água. Abrir a água. Empurar a alavanca a esquerda (água quente), a direita (água fría) ao máximo, no fim
de eliminar todas as impurezas com um escoamente abundante. Pôr de novo o arejador.
• Revestimento: para conservar o aspecto da sua torneira limpar regularmente a sua superfície cóm uma esponja
saponácea não abrasiva, bém enxaguar e enxugar com uma roupa macia. Evitar formalmente a utilização de
produtos com álcool metílico, ácidos, solventes o abrasivos que prejudicariam o revestimento.
Aquecedor de água com gás instantâneo, para o seu bóm funcionamente, é aconselhado :
• Regular o selector de temperatura ao máximo.
• Utilizar uma água de pressão estática de 1 bar mínimo, 10 bar máximo, 4,5 bar aconselhados.
• Economias de água: as mituradoras monocomando de esta gama têm a particularidade de ser aparelhadas de
um sistema sensitivo que corresponde a uma zona de utilização económica. O excesso de ponto de resistência
encontrado por ocasião de transferência da alavanca, indica o passagem para um caudal mais importante.
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.çîÏ .çîÏ .çîÏ .çîÏ .çîÏ åèíàâîíåìèàÍ åèíàâîíåìèàÍ åèíàâîíåìèàÍ åèíàâîíåìèàÍ åèíàâîíåìèàÍ ëóêèòðÀ ëóêèòðÀ ëóêèòðÀ ëóêèòðÀ ëóêèòðÀ
ÊÊÊÊÊ üòñîíòêåëïìî üòñîíòêåëïìî üòñîíòêåëïìî üòñîíòêåëïìî üòñîíòêåëïìî

èêâàòñîï èêâàòñîï èêâàòñîï èêâàòñîï èêâàòñîï
.çîÏ .çîÏ .çîÏ .çîÏ .çîÏ åèíàâîíåìèàÍ åèíàâîíåìèàÍ åèíàâîíåìèàÍ åèíàâîíåìèàÍ åèíàâîíåìèàÍ ëóêèòðÀ ëóêèòðÀ ëóêèòðÀ ëóêèòðÀ ëóêèòðÀ

ÊÊÊÊÊ üòñîíòêåëïìî üòñîíòêåëïìî üòñîíòêåëïìî üòñîíòêåëïìî üòñîíòêåëïìî
èêâàòñîï èêâàòñîï èêâàòñîï èêâàòñîï èêâàòñîï

11111 ÿèíåëâàðïóàê÷óÐ PC-001A8E PC-001A8E PC-001A8E PC-001A8E PC-001A8E 1 1111111111 âîãíàëøõèêáèãàðàÏ 60740392R 60740392R 60740392R 60740392R 60740392R 1

22222 àêøóëãàÇ 50740392R 50740392R 50740392R 50740392R 50740392R 1 2121212121 àêéàãÿàíüëàèöåïÑ 16680992R 16680992R 16680992R 16680992R 16680992R 1

33333 êèíòîðîÂ 19742392R 19742392R 19742392R 19742392R 19742392R 1 3131313131 àêäàëêîðÏ 48350392R 48350392R 48350392R 48350392R 48350392R 1

44444 àêéàÃ 29740392R 29740392R 29740392R 29740392R 29740392R 1 4141414141
Ê õèêñå÷èìàðåêàíæäèðòðà

õàêñèä
FN483A8R FN483A8R FN483A8R FN483A8R FN483A8R 1

55555
Ê õèêñå÷èìàðåêàíæäèðòðà

õàêñèä
FN383A8R FN383A8R FN383A8R FN383A8R FN383A8R 1 5151515151

õûâåöüëîêðîáàÍ
éåëåòèíòîëïó

98850392R 98850392R 98850392R 98850392R 98850392R 1

66666 åðîáñââèëçÈ PC-310A8E PC-310A8E PC-310A8E PC-310A8E PC-310A8E 1 6161616161 ðîòàðýÀ 17710392R 17710392R 17710392R 17710392R 17710392R 1

77777 ðîòàðýÀ PC-410A8E PC-410A8E PC-410A8E PC-410A8E PC-410A8E 1 7171717171 éåæåïåðêðîáàÍ 79740392R 79740392R 79740392R 79740392R 79740392R 1

88888 Ê àâèëçèæåïåð 88480992R 88480992R 88480992R 88480992R 88480992R 1 8181818181 âîãíàëøõèêáèãàðàÏ 16540392R 16540392R 16540392R 16540392R 16540392R 1

99999 àêøóëãàÇ 95510792R 95510792R 95510792R 95510792R 95510792R 1 9191919191 ðîòàðýÀ 41910392R 41910392R 41910392R 41910392R 41910392R 1

0101010101 òíèÂ FN210A8R FN210A8R FN210A8R FN210A8R FN210A8R 1 0202020202 åðîáñââèëçÈ 40682992R 40682992R 40682992R 40682992R 40682992R 1
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Çàìåíà êàðòðèäæàÇàìåíà êàðòðèäæàÇàìåíà êàðòðèäæàÇàìåíà êàðòðèäæàÇàìåíà êàðòðèäæà

1. Ïåðåêðûòü ïîäà÷ó ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû
2. âûòàùèòü çàãëóøêó èç ðû÷àãà óïðàâëåíèÿ
3. Âûêðóòèòü âèíò èç ðû÷àãà óïðàâëåíèÿ
4. Ñíÿòü ðû÷àã óïðàâëåíèÿ
5. Îòâèíòèòü âîðîòíèê
6. Îòâèíòèòü ãàéêó
7. Âûòàùèòü êàðòðèäæ
8. Óñòàíîâèòü íà ìåñòî íîâûé êàðòðèäæ
9. Çàâèíòèòü ãàéêó

10. Çàâèíòèòü âîðîòíèê
11. Óñòàíîâèòü ðó÷êó óïðàâëåíèÿ, çàâèíòèòü âèíò ðó÷êè
12. Óñòàíîâèòü íà ìåñòî çàãëóøêó
13. Îòêðûòü âîäó, ïðîâåðèòü ðàáîòó ñìåñèòåëÿ

Óñòàíîâêà òåìïåðàòóðûÓñòàíîâêà òåìïåðàòóðûÓñòàíîâêà òåìïåðàòóðûÓñòàíîâêà òåìïåðàòóðûÓñòàíîâêà òåìïåðàòóðû

Êîëüöî-îãðàíè÷èòåëü òåìïåðàòóðû (À), óñòàíîâëåííîå íà ðû÷àãå êàðòðèäæà ïîçâîëÿåò îãðàíè÷èòü
ïåðåìåùåíèå ðû÷àãà óïðàâëåíèÿ âëåâî è òàêèì îáðàçîì îãðàíè÷èòü òåìïåðàòóðó ãîðÿ÷åé âîäû
íà âûõîäå ñìåñèòåëÿ. (îïåðàöèè ➀➁➂➃➄➅➆)
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Ïðîêëàäêà

Áûñòðûé àãðåãàò âåðõíåé ÷àñòüþ E76241Áûñòðûé àãðåãàò âåðõíåé ÷àñòüþ E76241Áûñòðûé àãðåãàò âåðõíåé ÷àñòüþ E76241Áûñòðûé àãðåãàò âåðõíåé ÷àñòüþ E76241Áûñòðûé àãðåãàò âåðõíåé ÷àñòüþ E76241

Óêàçàíèÿ ïî óñòàíîâêåÓêàçàíèÿ ïî óñòàíîâêåÓêàçàíèÿ ïî óñòàíîâêåÓêàçàíèÿ ïî óñòàíîâêåÓêàçàíèÿ ïî óñòàíîâêå
····· Ïåðåä óñòàíîâêîé ñìåñèòåëÿ òùàòåëüíî ïðîìîéòå òðóáîïðîâîäû. Ïîñëå óñòàíîâêè ñìåñèòåëÿ ïåðåä
òåì, êàê âêëþ÷èòü âîäó - äåìîíòèðóéòå àýðàòîð. Îòêðîéòå âîäó. Ïîâåðíèòå ðû÷àã óïðàâëåíèÿ âëåâî
äî óïîðà (ãîðÿ÷àÿ âîäà), çàòåì âïðàâî äî óïîðà (õîëîäíàÿ âîäà) äëÿ òîãî, ÷òîáû óäàëèòü âñå
ïîñòîðîííèå ÷àñòèöû ïîòîêîì âîäû. Óñòàíîâèòå àýðàòîð íà ìåñòî.
····· Óõîä çà ñìåñèòåëåì:Óõîä çà ñìåñèòåëåì:Óõîä çà ñìåñèòåëåì:Óõîä çà ñìåñèòåëåì:Óõîä çà ñìåñèòåëåì: îòäåëêà êîðïóñíûõ äåòàëåé ñìåñèòåëÿ òðåáóåò òùàòåëüíîãî è ðåãóëÿðíîãî
óõîäà. ×òîáû ñîõðàíèòü âíåøíèé âèä ñìåñèòåëÿ ðåãóëÿðíî î÷èùàéòå åãî ïîâåðõíîñòü íå öàðàïàþùåé
ãóáêîé ñ ìûëüíûì ðàñòâîðîì, çàòåì ïðîìîéòå âîäîé è âûòðèòå ìÿãêîé òêàíüþ. Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå
õèìè÷åñêèå ñðåäñòâà, ñîäåðæàùèå ìåòèëîâûé ñïèðò, êèñëîòíûå, ùåëî÷íûå è àáðàçèâíûå âåùåñòâà.
Èõ ïðèìåíåíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ïîâåðõíîñòè.
····· Ãàçîâûå íàãðåâàòåëè âîäû: Ãàçîâûå íàãðåâàòåëè âîäû: Ãàçîâûå íàãðåâàòåëè âîäû: Ãàçîâûå íàãðåâàòåëè âîäû: Ãàçîâûå íàãðåâàòåëè âîäû: äëÿ õîðîøåé ðàáîòû ñìåñèòåëÿ ðåêîìåíäóåòñÿ:
····· Âûñòàâèòü ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðû íà ìàêñèìóì
····· Äàâëåíèå â ïîäâîäÿùåé ñåòè äîëæíî áûòü íå ìåíåå 1 áàðà, íî íå áîëåå 10 áàð. Ðåêîìåíäóåìîå
äàâëåíèå îò 3 äî 5 áàð.
····· Ðåæèì ýêîíîìèè âîäû:Ðåæèì ýêîíîìèè âîäû:Ðåæèì ýêîíîìèè âîäû:Ðåæèì ýêîíîìèè âîäû:Ðåæèì ýêîíîìèè âîäû: îñîáåííîñòüþ îäíîðû÷àæíûõ ñìåñèòåëåé ýòîé êîëëåêöèè ÿâëÿåòñÿ
âêëþ÷åíèå â êîíñòðóêöèþ ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà, îïðåäåëÿþùåãî ðåæèì ýêîíîìíîãî
ðàñõîäîâàíèÿ âîäû. Ïîëüçîâàòåëü ñìåñèòåëÿ ïðè ïîâûøåíèè íàïîðà âîäû íà âûõîäå ñìåñèòåëÿ,
äîñòèãàåìîì ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðåìåùåíèåì ðó÷êè óïðàâëåíèÿ, ïî÷óâñòâóåò â îïðåäåëåííîì
ïîëîæåíèè ðó÷êè íåáîëüøîå, íî îùóùàåìîå ñîïðîòèâëåíèå ïåðåìåùåíèþ. Ýòî ïîëîæåíèå ðó÷êè
òàêèì îáðàçîì óêàçûâàåò íà ãðàíèöó ðåæèìà ýêîíîìíîãî ðàñõîäîâàíèÿ âîäû. Äàëüíåéøåå
ïåðåìåùåíèå ðó÷êè ïðèâåäåò ê óâåëè÷åíèþ íàïîðà âîäû.
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